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PIZZERIA

PIZZERIA
PIZZA THEKEN 600x400
UNIVERSAL

PIZZAKUHLTISCH EN - Pizzakiihltisch mit neutralem
Teigschubladenblock mit 5 Schubladen, 3-turigem Kihlabteil
und ungekuhlter Schublade tber dem Maschinenfach,
Arbeitsplatte aus Rosa Sardo Granit mit hinterer Aufkantung
und Kihlaufsatz fir GN-Behalter mit geradem Glas (ohne
GN-Behalter).

 Bauart: Edelstahl

* Interne Kapazitat 600x400 mm Roste

* Position des Technikfachs: am rechts

« Kuhlart: pannello di controllo touch 2.8", visualizzazione digit
* Schalttafel: 2.8" Touch Bedienfeld, Digitalanzeige

* geeignet fur Betonsockel Aufstellung

» Abtausystem: automatisch Abtauen mit Heizelementen
» Kondenswasserverdunstung: automatisch (Theke)

* Lieferumfang: 10 Teigbehalter 600x400, 2
Auflageschienenpaar pro Turfach, 1 Rost 600x400 pro
Tirfach

* Nicht im Lieferumfang enthalten: GN-Behalter

Modell: PC/270C Code: 20800455
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Technische Daten
Korperhoéhe mm 710
Tare Nr 3
Interne Kapazitat (Bleche/Roste) Nr 21+3
Externe Abmessungen (WxDxH) cm 268 x 82 x 150
Isolierung Starke mm 50
Steckplatz mm 75
Lagerung auf Zahnstange Nr 7
CNS Arbeitsplatte Dicke mm NEIN
CNS Arbeitsplatte "sardischem" Granit
Behalter Fassungvermdgen Nr 11 (GN 1/3)1 (GN 1/2)
Verdampfer Nr 1
Schloss Ausflihrung NEIN
Beleuchtung NEIN
Temperatur °© +2/+8°C
Motor steckerfertig
Kuhimittel R290
Ldftungssteuerung NEIN
Feuchtigkeitskontrolle NEIN
Max. aufgenommene Leistung w 520-155*
Kihlleistung w 725*-145**
Nennspannung 1x230V ~ 50Hz
Klima Klasse 5
Bruttovolumen mc 3,89
Bruttogewicht kg 555
*Verd. -10°C, Kond. +45°C / **Verd. -23,3 Kond. +54,4°C
ZUBEHOR
— .
Pair of runners for 60x40 cm trays 20808031
Plastified cm 60x40 shelf 20808030
Plastic cm 60x40x7h pizza container 20808040
Plastic cm 60x40 lid 20808041
Stainless steel plinth ((1€/ml) 20808530
44 Set of no. 6 @ 125 castors 40200532
= Wi-Fi supervising system (overprice) 45000565
k 60Hz frequency 40200560
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2640 770 PART.
INGOMBRO PORTE/CASS.
TBP/21 a 2660
GAS REFRIGERANTE R290 s
POTENZA MAX ASSCRBITA: 260 W
ALIMENTAZIONE : 230 V ™~ 1 - 50Hz (* spina SCHUKO) - Lunghezza cavo 2 mt 8
VRPG/27 4 2z 72
GAS REFRIGERANTE R290
POTENZA MAX ASSCRBITA: 160 W
ALIMENTAZIONE : 230 V ~~ 1 - 50Hz (* spina SCHUKO) - Lunghezza cavo 3 mt
DESCRIZIONE CODICE NOTE
¢ SCHEMA INSTALLAZIONE REV.1 15/05/2025 P.L.
@ GEAMMMN PC/270C 705 0208 00
PATA T ogrmomota [SMA 420 P NG EILE
- Al TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO E' DI NOSTRA PROPRIETA' E NON PUO' ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE -

PC/270C
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