GeEmM

GASTRONOMIE

GASTRONOMIE
KUHLTISCHE TIEFE 600-700
BASIC

KUHL-UNTERBAU GN 1/1 TIEFE 650/700 -
Unterbaukihltisch

 Bauart: Edelstahl

* Interne Kapazitat GN 1/1 Roste

* Position des Technikfachs: am rechts

» Kuhlart: Umluft

« Schalttafel: 2.2" Touch Bedienfeld, Digitalanzeige

» Geeignet fur Betonsockel Aufstellung

» Abtausystem: automatisch Abtauen mit Heizelementen
» Kondenswasserverdunstung: automatisch

 Optionale Ausstattung: Schubladenblécke

* Lieferumfang: 1 GN 1/1 Rost pro Turfach

Modell: BRS/121 Code: 40102707
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Technische Daten

Korperhoéhe

Tare

Nettokapazitat
Bruttokapazitat

Externe Abmessungen (WxDxH)
Isolierung Starke

CNS Arbeitsplatte Dicke
CNS Arbeitsplatte

Schloss Ausflihrung
Beleuchtung

Temperatur

Motor

Kihimittel
Laftungssteuerung
Feuchtigkeitskontrolle

Max. aufgenommene Leistung
Kuhlleistung

Nennspannung
Energieeffizienzklasse
Energieverbrauch
Energieverbrauch
Energieeffizienzindex

Klima Klasse
Verpackungsmale (WxDxH)
Bruttovolumen

Nettogewicht

Bruttogewicht

*Verd. -10°C, Kond. +45°C

EIGENSCHAFTEN

mm

Nr

cm
mm

mm

°C

kWh/24h
kWh/Jahre

cm
mc
kg
kg

480

94

175

120 x 64 x 61
50

NEIN

ohne Arbeitsplatte
NEIN

NEIN
-2/+8°C
steckerfertig
R290

NEIN

NEIN

195*

362*

1x230V ~ 50Hz
B

1,63

569

29,4

5

128 x 73 x 80
0,75

75

90

\ &t

k290

Umweltfreundliches Gas  Ferniiberwachungssystem uber die Roste mit leicht
(R290) GEMM-Cloud-Wi-Fi-Verbindung (auf  herausnehmbaren

Anfrage)

Flhrungen und 7
Positionen (75 mm
RastermalR)

Lackierte Ausflihrung
(RAL) auf Anfrage
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ZUBEHOR

= Schienenpaar GN 1/1 40105010
CNS Behalter GN1/1 h 40mm 40105050
CNS Behalter GN1/1 h 65mm 40105060

CNS Behalter GN1/1 h 100mm 40105070

— CNS Deckel fiir CNS Behalter GN 1/1 40105080
Rost GN 1/1 40200500

Schinenpaar fiir Rost GN1/1 40200506

8% Kit Rollen Nr. 4 & 125 (2 Blockrollen) 40200530
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INSTALLATIONSDIAGRAMM
PART.INGOMBRO PORTE/CASSETTI -
6543 DOOR / DRAWER DIMENSIONS
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GAS REFRIGERANTE R290 /R290 REFRIGERANT GAS § @
POTENZA MAX ASSORBITA BRS / BRS MAX ABSORBED POWER :195 W §
=
% ALIMENTAZIONE /: 230V —=1-50Hz (" spina SCHUKO / SCHUKO plug) - E
Sl Lunghezza cavo 2 mt / 2mt Wire length %
=L

BRS/121
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