GeEmM

GASTRONOMIE

GASTRONOMIE
KUHLTISCHE TIEFE 600-700
BASIC

TIEFKUHL-UNTERBAU GN 1/1 TIEFE 650/700 -
Unterbautiefkihltisch

 Bauart: Edelstahl

* Interne Kapazitat GN 1/1 Roste

* Position des Technikfachs: am rechts

» Kahlart: Umluft

 Schalttafel: 2.2" Touch Bedienfeld, Digitalanzeige
* geeignet fur Betonsockel Aufstellung

* Abtausystem: mit Heizelementen

» Kondenswasserverdunstung: automatisch

Modell: BSBT/165 Code: 40102787
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Technische Daten

Korperhoéhe mm 480
Nettokapazitat I 162
Bruttokapazitat I 255
Externe Abmessungen (WxDxH) cm 160 x 64 x 61
Isolierung Starke mm 50
CNS Arbeitsplatte Dicke mm NEIN
CNS Arbeitsplatte ohne Arbeitsplatte
Schloss Ausflihrung NEIN
Beleuchtung NEIN
Temperatur °C -15/-18°C
Motor steckerfertig
Kahimittel R290
Liftungssteuerung NEIN
Feuchtigkeitskontrolle NEIN
Max. aufgenommene Leistung w 440*
Kihlleistung w 463**
Nennspannung 1x230V ~ 50Hz
Energieeffizienzklasse D
Energieverbrauch kWh/24h 6,32
Energieverbrauch kWh/Jahre 2307
Energieeffizienzindex 69,3
Klima Klasse 5
Verpackungsmale (WxDxH) cm 73 x 168 x 80
Bruttovolumen mc 0,98
Bruttogewicht kg 132
*Verd. -10°C, Kond. +45°C / **Verd. -23,3 Kond. +54,4°C
ZUBEHOR

= Schienenpaar GN 1/1 40105010

CNS Behalter GN1/1 h 40mm 40105050

CNS Behalter GN1/1 h 65mm 40105060

CNS Behalter GN1/1 h 100mm 40105070

- CNS Deckel fiir CNS Behalter GN 1/1 40105080

Rost GN 1/1 40200500

Schinenpaar fur Rost GN1/1 40200506

88 Kit Rollen Nr. 4 @ 125 (2 Blockrollen) 40200530
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INSTALLATIONSDIAGRAMM
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DESCRIZIONE SCHEMA INSTALLAZIONE

DATA

1330 270

GAS REFRIGERANTE R290 / R290 REFRIGERANT GAS POTENZA MAX
ASSORBITA BSBT / BSBT MAX ABSORBED POWER:440 W
ALIMENTAZIONE /

ELECTRIC SUPPLY : 230V -~ 1-50Hz (* spina SCHUKO / SCHUKO plug) - Lunghezza cavo 2 mt /
2 mt wire length

BSBT 165 3 CASSETTONI
112
- Al TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO E' DI NOSTRA PROPRIETA' E NON PUQ' ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE -

& CEMM

BSBT/165
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