GeEmM

GASTRONOMIE

GASTRONOMIE
KUHLTISCHE TIEFE 600-700
NEW ATLAS

KUHLTISCH ZENTRALGEKUHLT - Kiihltisch GN, Tiefe 600.

 Bauart: Edelstahl

» Thermostatventil R134a

* Interne Kapazitat 325x430 mm Roste

* Position des Technikfachs: am rechts

» Kuhlart: Umluft

« Schalttafel: 2.8" Touch Bedienfeld, Digitalanzeige

» Geeignet fur Betonsockel Aufstellung

» Abtausystem: automatisch Abtauen mit Heizelementen
» Kondenswasserverdunstung: Tauwasserschale,
herausziehbar

» Optionale Ausstattung: Schubladenblock mit 2 Schubladen
* Lieferumfang: 1 325x430mm Rost pro Turfach

* Nicht im Lieferumfang enthalten: Kuhleinheit

Modell: TNG6D/150A  Code: 40201240
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Technische Daten

Korperhoéhe
Tare
Nettokapazitat
Bruttokapazitat

Externe Abmessungen (WxDxH)

Isolierung Starke

Steckplatz

Lagerung auf Zahnstange
CNS Arbeitsplatte Dicke
CNS Arbeitsplatte
Verdampfer

Schloss Ausflihrung
Beleuchtung

Temperatur

Motor

Laftungssteuerung
Feuchtigkeitskontrolle

Max. aufgenommene Leistung
Kuhlleistung

Nennspannung

Klima Klasse
Verpackungsmalie (WxDxH)
Bruttovolumen

Nettogewicht

Bruttogewicht

*Verd. -10°C, Kond. +45°C

Nr

°C

cm
mc
kg
kg

665

3

220

343

154 x 60 x 95
50

75

7

NEIN

CNS mit Aufkantung
1

NEIN

NEIN

-2/+8°C
vorbereitet fir Fernmotor
NEIN

NEIN

225*

406*

1x230V ~ 50Hz
5

185 x 76 x 112
1,57

76

91
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EIGENSCHAFTEN
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CEMM Clowrt
R 290
Umweltfreundliches Ferntberwachungssystem Uber  Edelstahlkonstruktion Roste mit leicht
Gas (R290) die GEMM-Cloud-Wi-Fi- mit einer herausnehmbaren
Verbindung (auf Anfrage) Isolationsdicke von 50 Flhrungen und 7
mm Positionen (75 mm
Rastermal)

Inneres Detail Korrosionsgeschutzte CNS Rickwand Digitaler Touch-
Verdampfer mit KTL- Ausfuhrung Thermostat
Beschichtung

-8~ IS~ 3 }

Rl ¢ ¢

USUICA0ION

-
Hoéhenverstellbare Detail der Schubladeneinheit Lackierte Ausfuhrung
EdelstahlfiiRe (RAL) auf Anfrage
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INSTALLATIONSDIAGRAMM
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590 INGOMBRO PORTE
GAS REFRIGERANTE TNG6D R134a 1530
GAS REFRIGERANTE TNGBED R452A
POTENZA MAX ASSORBITA TNGED :220 W .3
POTENZA MAX ASSORBITA TNGB6D 690 W = N Ni 7
ALIMENTAZIONE : 230 V~ 1 -50Hz (* spina SHUKO) - Lunghezza cavo 2 mt 3 %f
[2] ASPIRAZIONE @10
[M] MANDATA @6
DESCRIZIONE CODICE NOTE

GEMM

SCHEMA INSTALLAZIONE
TNG6D-TNGB6D 150 3 P

7050177 00

DATA

25/03/2021

_m0>_.> 120 __u_m.

NOME FILE

- Al TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO E' DI NOSTRA PROPRIETA' E NON PUQ' ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE -

REV.01 24/03/2025

TNG6D/150A
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