GeEmM

GASTRONOMIE

GASTRONOMIE Modell: THBD/170A Code: 40340077
KUHLTISCHE GN H 760
ATLAS PLUS

TIEFKUHLTISCH GN 1/1 KORPUSHOHE H 760
STECKERFERTIG - Tiefkihltisch GN, Tiefe 700, auch mit
Maschinenfach links erhaltlich.

 Bauart: Edelstahl

* Interne Kapazitat GN 1/1 Roste

* Position des Technikfachs: am rechts

 Kihlart: Umluft

« Schalttafel: 2.8" Touch Bedienfeld, Digitalanzeige
* geeignet flr Betonsockel Aufstellung

» Abtausystem: mit Heizelementen

» Kondenswasserverdunstung: automatisch

* Optionale Ausstattung: Schubladenblocke

* Lieferumfang: 2 GN 1/1 Roste pro Tirfach
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Technische Daten

Korperhoéhe
Tare
Nettokapazitat
Bruttokapazitat

Externe Abmessungen (WxDxH)

Isolierung Starke
Steckplatz

Lagerung auf Zahnstange
CNS Arbeitsplatte Dicke
CNS Arbeitsplatte
Verdampfer

Schloss Ausflihrung
Beleuchtung
Temperatur

Motor

Kuhimittel
Ldftungssteuerung
Feuchtigkeitskontrolle
Max. aufgenommene Leistung
Kihlleistung
Nennspannung
Energieeffizienzklasse
Energieverbrauch
Energieverbrauch
Energieeffizienzindex
Klima Klasse
Bruttovolumen
Bruttogewicht

*Verd. -10°C, Kond. +45°C

mm

Nr

cm

mm

mm
Nr

mm

Nr

°C

kWh/24h
kWh/Jahre

mc

kg

760

3

320

485

176 x 70 x 100
50

75

8

NEIN

CNS mit Aufkantung
2

NEIN

NEIN
-15/-20°C
steckerfertig
R290

NEIN

NEIN

756*

791*

1x230V ~ 50Hz
D

8,55

3121

73,5

5

1,57

196

GEMM S.r.l. Unipersonale - Via del Lavoro, 37 - 31013 CODOGNE' (TV) IT - P.1. 03441880261

www.gemm-srl.com - info@gemm-srl.com



EIGENSCHAFTEN

Detail der Schubladeneinheit. Luftzirkulation Edelstahlkonstruktion Inneres Detail
mit einer
Isolationsdicke von 50
mm.

Lackierte Ausfihrung (RAL) auf  Digitaler Touch- CNS Ruickwand Umweltfreundliches
Anfrage Thermostat Ausfihrung Gas (R290)
CEMM Clocert
Fernidberwachungssystem Uber
die GEMM-Cloud-Wi-Fi-
Verbindung (auf Anfrage).
ZUBEHOR
= CRH/2BT Schubladenblock mit 2 Schublade 1/2 (Mehrpreis) 40341200
= Schinenpaar fiir Rost GN1/1 40200506
Rost GN 1/1 40200500
CNS Rost GN 1/1 45100240
= CNS Behalter GN1/1 h 40mm 40105050
CNS Behalter GN1/1 h 65mm 40105060
CNS Behalter GN1/1 h 100mm 40105070
= CNS Deckel fir CNS Behalter GN 1/1 40105080
S Led Beleuchtung fir Kahltisch mit 3 Turen - Mehrpreis 40203015
= Uberwachungssystem Wi-Fi (Mehrpreis) 45000565
4 Frequenz 60Hz 40200560
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INSTALLATIONSDIAGRAMM
PART. INGOMBRO PORTE /
DOOR DIMENSIONS
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GAS REFRIGERANTE R290 / R290 REFRIGERANT GAS
POTENZA MAX ASSORBITA / MAX ABSORBED POWER THD 225 W
POTENZA MAX ASSORBITA / MAX ABSORBED POWER THBD 756 W

ALIMENTAZIONE/: 230V~ 1 -50Hz (* spina SCHUKO / SCHUKO plug) -

DATA

Lunghezza cavo 2 mt / 2mt Wire length

2
- Al TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO E' DI NOSTRA PROPRIETA' E NON PUO' ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE -

& CEMM

THBD/170A
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UMWELTZEICHEN
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