GeEmM

GASTRONOMIE

GASTRONOMIE
KUHLTISCHE 600X400
LABOR

BACKEREIKUHLTISCH EN STECKERFERTIG -
Backwarenkuhltisch geeignet fiir Blechen 600x400

 Bauart: Edelstahl

* Interne Kapazitat 600x400 mm Roste

* Position des Technikfachs: am rechts

* Kuhlart: HSS-Kihlung "Helped Static System*
 Schalttafel: 2.8" Touch Bedienfeld, Digitalanzeige

* geeignet fur Betonsockel Aufstellung

» Abtausystem: automatisch Abtauen mit Heizelementen
» Kondenswasserverdunstung: automatisch

 Optionale Ausstattung: Schubladenblécke

* Lieferumfang: 7 Paar Auflageschienen pro Turfach

Modell: TAP/21A Code: 42030022
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Technische Daten

Korperhoéhe
Tare
Nettokapazitat
Bruttokapazitat

Interne Kapazitat (Bleche/Roste)
Externe Abmessungen (WxDxH)

Isolierung Starke
Steckplatz

Lagerung auf Zahnstange
CNS Arbeitsplatte Dicke
CNS Arbeitsplatte
Verdampfer

Schloss Ausfuhrung
Beleuchtung

Temperatur

Motor

Kuhimittel
Ldftungssteuerung
Feuchtigkeitskontrolle
Max. aufgenommene Leistung
Kihlleistung
Nennspannung
Energieeffizienzklasse
Energieverbrauch
Energieverbrauch
Energieeffizienzindex
Klima Klasse
Verpackungsmalfe (WxDxH)
Bruttovolumen
Nettogewicht
Bruttogewicht

*Verd. -10°C, Kond. +45°C

mm

Nr

Nr
cm
mm
mm
Nr

mm

Nr

°C

kWh/24h
kWh/Jahre

cm
mc
kg
kg

605

21 600x400
210 x 80 x 100
50

75

7

NEIN

CNS mit Aufkantung
1

NEIN

NEIN

0/+8°C
steckerfertig
R290

NEIN

NEIN

260*

410*

1x230V ~ 50Hz
B

23

841

29,8

5

110 x 96 x 227
2,38

227

225
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EIGENSCHAFTEN

: L

Konstante Arbeitsplatten aus Innenflhler zur Automatische

Temperaturiberwachung mit Edelstahl, 40 mm kontinuierlichen Verdunstung des
digitaler Steuerplatine hoch, verstarkt und Temperaturiberwachung Kondenswassers

aus 15/10 starkem
Blech gefertigt

H710 3

\

- R 290
N\
Bleche 40x60 cm Lackierte Ausfiihrung Korperhéhe 710 mm Umweltfreundliches
(RAL) auf Anfrage Gas (R290)
CEMM Clocurt
Fernuberwachungssystem Uber
die GEMM-Cloud-Wi-Fi-
Verbindung (auf Anfrage).
ZUBEHOR
= CRP/2 Kiihlschubladenblock mit 2 Schubladen 1/2 (Mehrpreis) 42030009
ZE/ Gitter Rilsan cm 60x40 45020550
Schienenpaar fir Backblech cm 60x40 20808031
R— Edelstahlbackblech cm 40x60x2h 42000560
Edelstahlbackblech cm 40x60x3h 42000562
88 Kit Rollen Nr. 4 @ 125 (2 Blockrollen) 40200530
S Led Beleuchtung fiir Kiihiltisch mit 2 Tiren - Mehrpreis 40203010
ﬁ Frequenz 60Hz 40200560
= Uberwachungssystem Wi-Fi (Mehrpreis) 45000565
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INSTALLATIONSDIAGRAMM
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ELECTRIC SUPPLY

GAS REFRIGERANTE R290 / R290 REFRIGERANT GAS
POTENZA MAX ASSORBITA TAP / TAP MAX ABSORBED POWER 260 W
POTENZA MAX ASSORBITA TAP BT / TAP BT MAX ABSORBED POWER 930 W

ALIMENTAZIONE /: 230 V™~ 1 - 50Hz ( * spina SCHUKO / SCHUKO plug) -
Lunghezza cavo 2 mt/ 2mt Wire length

TAP e TAPBT-3P

SCALA
1032025 | 120
- Al TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO E' DI NOSTRA PROPRIETA' E NON PUQ' ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE -

DESCRIZIONE SCHEMA INSTALLAZIONE

DATA

& CEM

TAP/21A
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UMWELTZEICHEN

00
ENERG 00

eHeprus - eEVepyela

ENERGIA - EHEPIMA - ENEPTEIA
ENERGLIA - ENERGY - ENERGIE
kWh/annum

ENERGI
——

' ~

V- N

H k| ®
4

404. =L ) \ 30°C-55%

2015/1094-1IV

www.gemm-srl.com - info@gemm-srl.com

GEMM S.r.l. Unipersonale - Via del Lavoro, 37 - 31013 CODOGNE' (TV) IT - P.1. 03441880261



