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GASTRONOMIE
GASTRONOMIE Modell: TAPN/24 Code: 42030121
KUHLTISCHE 600X400
LABOR

BACKEREIKUHLTISCH EN ZENTRALGEKUHLT -
Backwarenkuhltisch geeignet fiir Blechen 600x400

 Bauart: Edelstahl

» Thermostatventil R134a

* Interne Kapazitat 600x400 mm Roste

* Position des Technikfachs: am rechts

« Kuhlart: pannello di controllo touch 2.8", visualizzazione digit
« Schalttafel: 2.8" Touch Bedienfeld, Digitalanzeige

* geeignet fur Betonsockel Aufstellung

» Abtausystem: automatisch Abtauen mit Heizelementen
» Kondenswasserverdunstung: Tauwasserschale,
herausziehbar

* Optionale Ausstattung: Schubladenblécke

* Lieferumfang: 7 Paar Auflageschienen pro Turfach

* Nicht im Lieferumfang enthalten: Kuhleinheit

GEMM srl - Via del Lavoro, 37 - 31013 CODOGNE' (TV) - ITALY - P.IVA 03441880261

www.gemm-srl.com - info@gemm-srl.com



SCEMM

Technische Daten

Kdrperhoéhe mm 710
Tire Nr 4
Bruttokapazitat I 822
Interne Kapazitat (Bleche/Roste) Nr 28 600x400
Externe Abmessungen (WxDxH) cm 235x 80 x90
Isolierung Starke mm 50
Steckplatz mm 75
Lagerung auf Zahnstange Nr 7
CNS Arbeitsplatte Dicke mm NEIN
CNS Arbeitsplatte CNS ohne Aufkantung
Verdampfer Nr 2
Schloss Ausflihrung NEIN
Beleuchtung NEIN
Temperatur °© 0/+8°C
Motor vorbereitet fur Fernmotor
Kuhimittel R134a
Ldftungssteuerung NEIN
Feuchtigkeitskontrolle NEIN
Max. aufgenommene Leistung w 520*
Kihlleistung w 725*
Nennspannung 1x230V ~ 50Hz
Klima Klasse 5
Verpackungsmale (WxDxH) cm 110 x 96 x 284
Bruttovolumen mc 2,94
Nettogewicht kg 284
Bruttogewicht kg 278

*Verd. -10°C, Kond. +45°C
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INSTALLATIONSDIAGRAMM
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GAS REFRIGERANTE TAPN R134a
GAS REFRIGERANTE TAPNBT R452A
POTENZA MAX ASSORBITA TAPN :520 W
mw POTENZA MAX ASSORBITA TAPNBT: 795 W
ALIMENTAZIONE : 230 V~~1 - 50Hz ( * spina SHUKO) - Lunghezza cavo 2 mt
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DESCRIZIONE CODICE NOTE
SCHEMA INSTALLAZIONE
TAPN e TAPNBT - 4 P 705 0325 00
DATA " tipapos |5 120 [P NOME FILE
- Al TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNOQ E' DI NOSTRA PROPRIETA' E NON PUQ' ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE -

TAPN/24
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