Wt per
BACKEREI
BACKEREI Modell: ADP/41H Code: 45011120

BACKWAREN-KUHLSCHRANK
DELICE PLUS

BACKWAREN-KUHLSCHRANK 40 BLECHE HOHE
LUFTFEUCHTIGKEIT MIT FEUCHTIGKEITSKONTROLLE
60-90%rF MIT 2 1/2 TUREN - Backwaren-Kiihlschrank hohe
Luftfeuchtigkeit fur frisches Geback fur 40 Bleche 600x400.
Luftfeuchtigkeitskontrolle mit elektronischem Fiihler. Hohe
Luftfeuchtigkeit fur eine bessere Aufbewahrung von frischen
Lebensmittel, energiesparend. Erhaltlich auch in der
Ausfihrung mit Ventil fir Zentralkiihlung.

 Bauart: Edelstahl

* Interne Kapazitat Nr. 40 Bleche 600x400 mm

* Position des Technikfachs: oberes Installationsfach
 Kihlart: scheda elettronica touch 2.8" LCD

« Schalttafel: 2,8" LCD digitale Steuerung mit Touchscreen
* geeignet fur Betonsockel Aufstellung

» Abtausystem: automatisch Abtauen mit HeilRgas

» Kondenswasserverdunstung: automatisch

» Optionale Ausstattung: vorbereitet flir Zentralkiihlung
Anschluss (Kaltemittel R452A)

* Lieferumfang: 20 Paar Auflageschienen fiir Backbleche
600x800 je Tur
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Technische Daten
Tare Nr 2
Nettokapazitat I 608
Bruttokapazitat I 900
Externe Abmessungen (WxDxH) cm 79 x 108 x 214
Isolierung Starke mm 75
Steckplatz mm 16,5
Lagerung auf Zahnstange Nr 74
CNS Arbeitsplatte Dicke mm NEIN
Schloss Ausflihrung NEIN
Beleuchtung NEIN
Temperatur °C -2/+8°C
Motor steckerfertig
KihImittel R290
Laftungssteuerung NEIN
Feuchtigkeitskontrolle JA
Relative Luftfeuchtigkeit ur% 60-90%
Max. aufgenommene Leistung w 1870*
Kuhlleistung w 1005*
Nennspannung 1x230V ~ 50Hz
Energieeffizienzklasse D
Energieverbrauch kWh/24h 2,55
Energieverbrauch kWh/Jahre 932
Energieeffizienzindex 57,9
Klima Klasse 5
Verpackungsmale (WxDxH) cm 115 x 87 x 226
Bruttovolumen mc 2,26
Bruttogewicht kg 198

*Verd. -10°C, Kond. +45°C
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EIGENSCHAFTEN

Individuelle Roste mit leicht Interne Zellsonde zur Elektronische Sonde

Farbgestaltung auf herausnehmbaren Fuhrungen konstanten zur Erfassung der

Anfrage erhaltlich und 74 Positionen (16,5 mm Temperaturiberwachung relativen
Rastermal}) Luftfeuchtigkeit

€14

Q

CEMN Clowuet
R 290
Umweltfreundliches Ferniberwachungssystem
Gas (R290) Uber die GEMM-Cloud-Wi-Fi-
Verbindung (auf Anfrage).
ZUBEHOR
— Schienenpaar fur Gitter cm 60x80 45020511
Gitter Rilsan cm 60x80 45020512
CNS Gitter cm 60x80 45020515
R— Edelstahlbackblech cm 40x60x2h 42000560
Edelstahlbackblech cm 40x60x3h 42000562
< CNS Backblech cm 60x80x2h 45020520
48 Kit n. 4 Rollen @ 100 45000540
= 45000565
4 Frequenz 60Hz 40200560
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