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SPACE - SPACE PLUS
conservazione evoluta
per la ristorazione contemporanea

Grazie a costanti investimenti in ricerca e sviluppo, GEMM progetta soluzioni refrigerate all'avanguardia per soddisfare
le esigenze del mercato globale. Da questa visione nascono gli armadi frigoriferi e conservatori per gastronomia
SPACE e SPACE PLUS, pensati per garantire massima efficienza e affidabilita, unendo un design essenziale e curato a
una solida struttura.

La scelta della classe climatica 5 e delle caratteristiche di tropicalizzazione assicurano prestazioni costanti anche in
un contesto di clima caldo e umido.

| sistemi refrigeranti ad alta efficienza preservano la freschezza, la qualita e le proprieta organolettiche degli alimenti
nel tempo. Inoltre, l'impiego del gas naturale R290 consente un significativo risparmio energetico e una riduzione delle
emissioni, nel pieno rispetto dell’ambiente.
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CARATTERISTICHE DISTINTIVE

Gli armadi per gastronomia SPACE e SPACE PLUS, disponibili in una vasta gamma che offre molteplici possibilita e
varianti, rispondono perfettamente alle attuali esigenze del mercato, sempre piu orientato verso soluzioni di
refrigerazione efficienti, affidabili e a basso consumo energetico.

Progettati per garantire prestazioni elevate e massimo controllo della temperatura, godono di una serie di
caratteristiche che li rendono ideali anche nei contesti piu esigenti:

= Isolamento termico ottimale grazie a poliuretano ad alta densita e spessore, privi di HCFC
= Impianti refrigeranti di ultima generazione, ad alta efficienza energetica

= Pannello di controllo digitale touch, per una gestione semplice, intuitiva e precisa

= Serratura a chiave fornita di serie su tutte le versioni, per maggiore sicurezza

= llluminazione interna a LED, esclusiva della linea SPACE PLUS, per una visibilita ottimale

SPACE - SPACE PLUS:
2 linee un solo standard di eccellenza

VENTILATORI

SUPERVISIONE WI-FI ELETTRONICI INTERNI STAMPATI

GEMM CLOUD SPACE PLUS

(A RICHIESTA) AL S EINSUMO ( )
PREDISPOSIZIONE EVAPORATORE

S AR PER INSTALLAZIONE VERNICIATO

GMEN SU RUOTE, PIEDINI ANTICORROSIONE
O ZOCCOLO IN CATAFORESI

CQRNICE PORTA RERSONALIZZABILE GAS R290/R600

RISCALDATA (BT)

(A RICHIESTA)




MASSIMA AFFIDABILITA
per ogni esigenza di conservazione

Gli armadi refrigerati gastronomia GEMM sono progettati per garantire una conservazione sicura, precisa e igienica
degli alimenti, anche nelle condizioni di lavoro piu intense, perfetti per cucine professionali, gastronomie, laboratori

e mense.
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PIU CONTROLLO,
meno sprechi, piu qualita

Con gli armadi GEMM ottimizzi la gestione del freddo: conservazione piu efficace e sicura, riduzione degli sprechi e
migliore organizzazione del lavoro. Grazie all'impiego di materiali di alta qualita e a soluzioni tecniche avanzate quali:
lisolamento rinforzato , il gas refrigerante naturale R290, il termostato digitale smart, il monitoraggio costante trami-
te Wi-Fi (a richiesta) e la classe energetica A (XPN/70), questi armadi rappresentano una scelta strategica per chi punta
su efficienza, sostenibilita e risparmio energetico.
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https://youtu.be/kusAt82tWyE?si=GLrLfkCuoXInZRI4

ESSENZIALITA E AFFIDABILITA
per ogni ambiente di lavoro

Gli armadi refrigerati per gastronomia rappresentano il cuore della conservazione professionale. Perfetti per
conservare carne, pesce, verdure, latticini, piatti pronti e semilavorati, questi armadi assicurano una gestione del
freddo precisa e continua, preservando qualita, freschezza e sicurezza degli alimenti.
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Gli armadi refrigerati della serie SPACE sono progettati secondo criteri di essenzialita e affidabilita, per offrire
prestazioni elevate in ogni contesto professionale. La struttura monoscocca ¢ realizzata internamente in acciaio inox
con isolamento da 60 mm (80 mm nella versione Roll-in), ottenuto tramite iniezione di resine poliuretaniche ad alta
densita, esenti da HCFC. Il circuito frigorifero utilizza il gas ecologico R290, a basso impatto ambientale e ad alta
efficienza energetica, nel pieno rispetto delle normative pil recenti. L'interno della cella & studiato per agevolare le
operazioni di pulizia grazie al fondo arrotondato, mentre piedini e struttura reggigriglie, anch’essi in acciaio inox,
assicurano solidita e durata nel tempo. La porta autochiudente ¢ dotata di guarnizione magnetica ad incastro, facilmente
removibile e sostituibilein casodiusura. L'impianto frigorifero monoblocco consente di sfruttare completamente lo spazio
interno, garantendo al tempo stesso una refrigerazione uniforme e costante. L'impianto frigorifero tropicalizzato,
potente e silenzioso, assicura alte prestazioni anche in ambienti con temperature elevate. Il controllo delle funzioni
avviene tramite un moderno display touch da 2.8”, con visualizzazione digitale, intuitivo e completo. Il sistema integra
lo sbrinamento automatico e l'evaporazione automatica dell’acqua di condensa, rendendo il funzionamento pratico e
continuo.

ISOLAMENTO COPPIE GUIDA PASSO GRIGLIE REFRIGERAZIONE

60 mm CON CREMAGLIERE 65 mm 19 POSIZIONI VENTILATA

PORTE IN VETRO SERRATURA CONVOGLIATORE CLASSE

(CLASSE CL. 4) DI SERIE D'ARIA CLIMATICA 5

SBRINAMENTO PORTE PREDISPOSIZIONE SISTEMA

AUTOMATICO AUTOCHIUDENTI PER IMPIANTO CO: SUPERVISIONE WI-FI
(ARICHIESTA) (ARICHIESTA)


https://youtu.be/WY5yGBHrzT4?si=HKhixGf8GyavyPcw

Armadi GN 2/1

Temperatura positiva - Temperatura negativa
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SPACE

EFNV/01

EFNV/02

EFN/01 EFB/01
WxDxH (cm) 72x81x209
Capacita (1) 700
Temperatura

-2/+8°C
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WxDxH (cm) 72x80x209
Capacita (1) 700

Temperatura
+2/+10°C

EFN/02 EFB/02
WxDxH (cm) 144x81x209
Capacita (1) 1400
Temperatura Temperatura
-2/+8°C -18/-21°C
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WxDxH (cm)
Capacita (1)

Temperatura
+2/+10°C

144x80x209
1400


https://gemm.datipro.it/pdf-datasheet-language-selection/45001880
https://gemm.datipro.it/pdf-datasheet-language-selection/45001910
https://gemm.datipro.it/pdf-datasheet-language-selection/45001885
https://gemm.datipro.it/pdf-datasheet-language-selection/45001890
https://gemm.datipro.it/pdf-datasheet-language-selection/45001920
https://gemm.datipro.it/pdf-datasheet-language-selection/45001895

Armadi GN 2/1

“Slim” e per carrelli

Temperatura positiva - Temperatura negativa

SFN/01 SFB/01
WxDxH (cm) 64x72x209
Capacita (1) 450
Temperatura Temperatura
-2/+8°C -18/-21°C
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RIN/01 RIN/O1P
WxDxH (cm) 102x117x227
Capacita (1) 1400
Temperatura Temperatura
+2/+10°C +2/+10°C
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SLIM-ROLL IN

RIB/01 RIB/01P
WxDxH (cm) 102x117x235
Capacita (1) 1400
Temperatura Temperatura
-18/-21°C -18/-21°C
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https://gemm.datipro.it/pdf-datasheet-language-selection/45001780
https://gemm.datipro.it/pdf-datasheet-language-selection/45001795
https://gemm.datipro.it/pdf-datasheet-language-selection/45050102
https://gemm.datipro.it/pdf-datasheet-language-selection/45050112
https://gemm.datipro.it/pdf-datasheet-language-selection/45050202
https://gemm.datipro.it/pdf-datasheet-language-selection/45050212

La circolazione dell'aria & studiata per garantire uniformita di temperatura su ogni ripiano.
Il flusso costante e omogeneo preserva la freschezza dei prodotti e assicura condizioni di
conservazione ottimali.

All'interno della cella, sono integrate cremagliere laterali che permettono il posizionamento delle
griglie su 19 posizioni, con un passo di 65 mm.




SPACE PLUS

Gli armadi refrigerati e conservatori della serie SPACE PLUS sono progettati per soddisfare le esigenze piu avanzate
della ristorazione professionale, con un perfetto equilibrio tra solidita costruttiva, efficienza e tecnologia. Costruiti
internamente in acciaio inox, con fianchi interni stampati in AISI 304, sono isolati con resine poliuretaniche ad alta
densita, prive di HCFC e assicurano prestazioni costanti e lunga durata nel tempo. Il circuito frigorifero utilizza il
gas ecologico R290, una soluzione sostenibile e altamente efficiente dal punto di vista energetico. Tra i punti di forza
della serie spicca l'isolamento spessore 80 mm, che garantisce un’ottima conservazione del freddo e contribuisce a
ridurre i consumi energetici. Il gruppo frigorifero monoblocco consente di sfruttare appieno lo spazio interno, offrendo
una refrigerazione ventilata omogenea. L'impianto frigorifero tropicalizzato, potente e silenzioso, garantisce
affidabilita anche in ambienti ad alte temperature. Il sistema di controllo & gestito da un moderno display touch da 2.8”
con visualizzazione digitale, intuitivo e preciso. Completano la dotazione lo sbrinamento automatico e l'evaporazione
automatica della condensa, per un funzionamento pratico e senza interruzioni.

ISOLAMENTO 80 mm INTERNI PASSO GRIGLIE 55 mm REFRIGERAZIONE
(90 mm XPN/70 XPB/70) STAMPATI AlSI 304 24 POSIZIONI VENTILATA
PORTE IN VETRO SERRATURA CONVOGLIATORE CLASSE
(CLASSE CL. 4) E LUCE LED D'ARIA MAGGIORATO CLIMATICA 5
PREDISPOSIZIONE SISTEMA
I SORNINEN T I e HIUDENT] I PER IMPIANTO CO: I SUPERVISIONE WI-FI
(A RICHIESTA) (A RICHIESTA)
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https://youtu.be/WY5yGBHrzT4?si=GA_-kvXILGmee6Ni

Armadi GN 2/1
con interni stampati

Temperatura positiva - Temperatura negativa

XFN/70 XFB/70
WxDxH (cm) 70x89x209
Capacita (1) 700
Temperatura Temperatura
-2/+8°C -18/-21°C
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XFN/71 XFB/71
WxDxH (cm) 70x89x209
Capacita (1) 700
Temperatura Temperatura
-2/+8°C -18/-21°C
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XFNV/70 XFBV/70
WxDxH (cm) 70x86,5x209
Capacita (1) 700

Temperatura Temperatura
+2/+10°C -18/-21°C
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SPACE PLUS

XFI/70

|

WxDxH (cm)
Capacita (1)

Temperatura
-4/+4°C

70x89x209
700
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https://gemm.datipro.it/pdf-datasheet-language-selection/45002080
https://gemm.datipro.it/pdf-datasheet-language-selection/45002125
https://gemm.datipro.it/pdf-datasheet-language-selection/45002085
https://gemm.datipro.it/pdf-datasheet-language-selection/45002130
https://gemm.datipro.it/pdf-datasheet-language-selection/45002090
https://gemm.datipro.it/pdf-datasheet-language-selection/45002135
https://gemm.datipro.it/pdf-datasheet-language-selection/45002180

SPACE PLUS

Armadi GN 2/1
con interni stampati

Temperatura positiva - Temperatura negativa

XFN/140

XFB/140 XFN/142 XFB/142 XFNV/140 XFBV/140 XF1/140 L |
WxDxH (cm) 139x89x209 WxDxH (cm) 139x89x209 WxDxH (cm) 139x86,5x209 WxDxH (cm) 139x89x209
Capacita (1) 1400 Capacita (1) 1400 Capacita (1) 1400 Capacita (1) It 1400
Temperatura Temperatura Temperatura Temperatura Temperatura Temperatura
-2/+8°C -18/-21°C -2/+8°C +2/+10°C -18/-21°C -4/ +4°C
w m L) L w w = - = = L] = . = = =
" L & = = = =
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https://gemm.datipro.it/pdf-datasheet-language-selection/45002095
https://gemm.datipro.it/pdf-datasheet-language-selection/45002140
https://gemm.datipro.it/pdf-datasheet-language-selection/45002100
https://gemm.datipro.it/pdf-datasheet-language-selection/45002145
https://gemm.datipro.it/pdf-datasheet-language-selection/45002105
https://gemm.datipro.it/pdf-datasheet-language-selection/45002150
https://gemm.datipro.it/pdf-datasheet-language-selection/45002185

SPACE PLUS

Armadi GN 2/1
combinati e in classe A

Temperatura positiva - Temperatura negativa

CLASSE A CLASSE B
XFC/70 XFC/75 XPN/70 XPB/70
WxDxH (cm) 70x89x209 WxDxH (cm) 72x91x209
Capacita (1) 350+300 Capacita (1) 700
Temperatura Temperatura Temperatura Temperatura
-2/+8°C -2/+8°C -2/+8°C-18/-21°C -2/+8°C -18/-21°C
= = = = = = = =
= = ] =

27


https://gemm.datipro.it/pdf-datasheet-language-selection/45002190
https://gemm.datipro.it/pdf-datasheet-language-selection/45002195
https://gemm.datipro.it/pdf-datasheet-language-selection/45000260
https://gemm.datipro.it/pdf-datasheet-language-selection/45000270

All'interno della cella, sono presenti i fianchi interni stampati in acciaio inox AlISI 304, che
permettono il posizionamento delle griglie su 24 posizioni, con un passo di 55 mm.

i
—

Il convogliatore dell’aria maggiorato rispetto alla versione SPACE, oltre a garantire una
refrigerazione pil omogenea anche in condizioni di carico elevato, contribuisce a migliorare
l'efficienza energetica e a ridurre i tempi di recupero della temperatura dopo 'apertura delle
porte, rendendo gli armadi SPACE PLUS ancora piu prestanti.

29



Disponibile anche in Classe Energetica A, 'armadio con interni stampati, unisce massima
efficienza e prestazioni elevate.

La soluzione ideale per chi cerca sostenibilita, massima igiene e un design semplice ed
elegante.
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— ® GEMM Srl - Via del Lavoro, 37
I Loc. Cimavilla - 31013 CODOGNE" - Italy
T.+39 0438 778504 - F. +39 0438 470249

C.F. e P.IVA 03441880261 - info@gemm-srl.com
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Il costruttore si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica al prodotto senza alcun preavviso.


https://www.gemm-srl.com


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA39 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 1
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 50
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 50
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 150
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (FOGRA27)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ITA ([Basato su '072_dpi_a_Filo'] [Basato su '072_dpi_a_Filo'] [Basato su '072_dpi_a_Filo'] [Basato su '072_dpi_a_Filo'] [Basato su '072_dpi_a_Filo'] [Basato su '072_dpi_a_Filo'] [Basato su '072_dpi_a_Filo'] [Basato su '300_dpi_Crocini_InDesing'] [Basato su '300_dpi_Crocini_InDesing'] [Basato su '300_dpi_Crocini_InDesing'] [Basato su 'Qualita)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (Coated FOGRA27 \(ISO 12647-2:2004\))
      /DestinationProfileSelector /WorkingCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 144
        /LineArtTextResolution 288
        /PresetName ([Bassa risoluzione])
        /PresetSelector /LowResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 14.173230
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




